
Kleiner Folien-Leitfaden
Alles Wissenwerte über Flex, Flock & Vinyl
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Unsere Hobbyplotter sind Schneidemaschinen für den Heim- und Hobbygebrauch. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Hobbys  
wie z.B. Textilveredelung, Scrapbooking, Grußkarten basteln sowie allen Arten von Beschriftungen. Wie bspw. am Fenster, an der  
heimischen Wand oder auf Ihrem Auto – lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Die Schneidemaschinen arbeiten wie ein Drucker, aber anstatt zu drucken, schneiden diese selbst erstellte Vorlagen und Motive  
detailliert und präzise aus. Sie können vielfältige Schriften, die Sie auf Ihrem PC installiert haben, nutzen oder sich je nach Bedarf im 
Internet die passende Schriftart herunterladen. Ebenso finden Sie im Internet viele Grafiken und tolle Schneidevorlagen.

In diesem Leitfaden möchten wir Ihnen zeigen, was Sie über die Welt der Textilverarbeitung mit den Hobbyplottern wissen müssen.

Viel Spaß beim Plotten wünscht Ihnen das Team von 

WAS IST EIN HOBBYPLOTTER? 
KLEINE ALLESKÖNNER FÜR IHRE KREATIVIDEEN
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WAS SIND THERMOTRANSFERFOLIEN?
FLEX UND FLOCK – FOLIEN FÜR JEDEN GEWÜNSCHTEN LOOK

Thermotransferfolien sind dünne Folien, 
welche eine Schmelzklebeseite und eine 
Seite mit transparentem, glänzendem 
Plastikträger haben. Dazwischen liegt, ge-
schützt, die später auf dem Textil sichtbare 
Folie.

Wie der Name schon sagt, verwendet man 
diese Folien um Motive oder Designs auf 
Textilien zu transferieren, also um diese 
mit der entsprechenden Folie zu verschönern. Dabei wird die 
Folie mit Ihrem Hobbyplotter zunächst geschnitten und danach 
mit der Klebeseite auf das Textil gelegt. Durch erhitzen der Folie 
schmilzt nun der Schmelzkleber und verbindet sich mit Ihrem 
Textil. Danach kann der Träger abgelöst werden und das ge-
schnittene Motiv ist nun ersichtlich. 

Somit sind unsere Thermotransferfolien neben Nähen  
und Sticken die perfekte Ergänzung, um ihre Textilien zu  
individualisieren. Ob der eigene Name, ein Logo oder aber  
ein buntes Fabelwesen gewünscht wird – mit unseren Thermo- 
transferfolien ist Ihrer Kreativität kaum eine Grenze gesetzt.

Man unterscheidet grundsätzlich zwei unterschiedliche Varianten 
der Textiltransferfolie:

Flexfolie 
Flexfolien gibt es in den unterschiedlichsten Ausprägungen,  
wie z.B. einfarbig, mehrfarbig, reflektierend, nachleuchtend, 
glitzernd, glänzend, metallisch etc.

Unterschiede gibt es neben den Farben auch in der Haptik,  
sowie der Verarbeitung und Pflege der Folien. So gibt es je  
nach dem zu verarbeitenden Material verschiedene Press-/
Bügeltemperaturen, z.B. werden Kunstfasern, wie Nylon (für 
Trikots oder Regenjacken) in der Regel mit niedriger Temperatur 
gepresst.

Flockfolie 
Flockfolie ist im Gegensatz zur Flexfolie nicht glatt, sondern 
leicht erhaben, ähnlich wie Velours und bietet somit eine samti-
ge Oberfläche. Flockfolien sind ebenfalls in unterschiedlichsten 
Ausführungen und Farben erhältlich. 

Beide Folienarten bieten einen individuellen Look und eignen 
sich hervorragend zur Textilveredelung.
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WIE FUNKTIONIERT ES? 
VORBEREITUNG

1  Wenn Sie ihr Design in einer Software erstellen, denken Sie 
immer daran, dieses vor dem Schneiden zu spiegeln, da die 
Textiltransferfolie von der Rückseite geschnitten wird.

Um das spätere Entgittern zu erleichtern, bietet es sich an, einen 
Rahmen um das Motiv zu platzieren. Dies sorgt dafür, dass der 
Bereich Ihres Motivs „abgesteckt“ ist und somit nicht zu viel Ma-
terial verschwendet wird.

2  Die Textiltransferfolien (Flex- oder Flockfolie) wird mit der 
Trägerfolie (meist eine durchsichtige plastikartige Folie) nach 
unten auf die Schneidematte Ihres Hobbyplotters geklebt. 
Danach wird die Schneidematte in das Gerät eingelegt. 

Die SILHOUETTE CAMEO und Portrait können die Folien bei ge-
eigneter Breite auch ohne Schneidematte verarbeiten – Beach-
ten Sie bitte hier die Betriebsanleitung Ihres Geräts. Reststücke 
können mit der Schneidematte verarbeitet werden. 
Bei Schneideplottern von Brother ist eine Schneidematte immer 
erforderlich.

Vor dem Schneiden wählen Sie dann noch die Schneidparameter 
(Messerlänge, Schneidedruck und Geschwindigkeit) aus. Hierzu 
können Sie die Richtwerte der folgenden Tabelle zu Rate ziehen.

Entgitterrahmen

Motiv
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ÜBERSICHT THERMOTRANSFERFOLIEN  
DIE RICHTIGE VERARBEITUNG

Einstellungen 
Silhouette 1:

Einstellungen 
Brother 1:

Geeignete Textilien:
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Flockfolie 3 33 3 0 kalt 175°C 15 40° ✔ ✔ ✔ 2 ✔

Flexfolie 2 10-12 2 0 kalt 165°C 5-7 60° ✔ ✔ ✔ 2

Glitterfolie 4 33 3 0 heiß 165°C 10-15 40° ✔ ✔ ✔

Changierende Folie 1 33 1 0 kalt 160°C 10 40° ✔ ✔ ✔

Glow in the Dark Folie 3 25 2 0 kalt 150°C 10-15 40° ✔ ✔ ✔

Effektfolie 2 18 2 0 kalt 150°C 10-15 40° ✔ ✔ ✔

1 Beachten Sie bitte, dass der Druck/Dicke je nach Abnutzung des Messers ggfs. erhöht werden muss.  
 Bei einem abgenutzten Messer nicht die Messertiefe erhöhen, sondern mehrfach schneiden oder ein neuen Messer verwenden.
2 Vorherige Test, da Textilfarbe durchschlagen kann
3 Unter Verwendung einer Transferpresse. Presszeit bei Bügeleisen abweichend.

Bei diesen Angaben handelt es sich um Richtwerte ohne Gewähr und Garantie.
Bitte verwenden Sie die Test-Schnitt-Funktion Ihres Geräts, bevor Sie ein Motiv schneiden.
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WIE FUNKTIONIERT ES? 
SO KOMMT IHR DESIGN AUF DAS TEXTIL

3  Nach dem Schneiden werden aus 
dem Motiv alle nicht zugehörigen 
Elemente entfernt (Bspw. der Innenteil 
des Buchstabens O). 

Für das Entfernen der überflüssigen 
Folie, welche nicht zu Ihrem Design 
gehört, können Sie verschiedene Werk-
zeuge nutzen, wie z.B: ein Entgitter-
messer, einen Haken, eine Pinzette oder 
eine Nadel. 

Ein Entgittermesser eignet sich hervor-
ragend, da sich damit auch bei nicht 
perfekten Schnittergebnissen noch 
nacharbeiten lässt, um z.B. ein Stück 
Folie, welches nicht ganz durchge-
schnitten wurde „nach zu schneiden“.

Ein solches Messer erhalten Sie preis-
günstig im hobbyplotter.de Onlineshop.

4  Das fertige Design wird nun als 
Ganzes, oder bei mehrfarbigen Motiven 
in Teilen auf das vorbereitete Textil 
aufgebügelt/aufgepresst. Das Design 
wird mit der Transferfolie (Plastikseite) 
nach oben auf die gewünschte Stelle 
des Textils gelegt, die geschnittene 
Seite zeigt somit nach unten. 

Darüber wird zum Schutz ein Silikonpapier gelegt - alterna-
tiv funktioniert auch gewöhnliches Backpapier. Im Anschluss 
bügeln/pressen Sie die Textiltransferfolie mit den vorgegebenen 
Werten auf. 

Beim mehrfarbigen Plotten achten Sie bitte darauf, die ein-
zelnen Schichten so kurz wie möglich zu pressen, sodass 
sich die Transferfolie abziehen lässt.

Nachdem alle Schichten aufgebracht wurden, pressen Sie 
noch einmal über das gesamte Motiv, um es final zu fixieren.

Tipp: Sollten Sie mit dem Bügeleisen anstatt einer Transfer-
presse arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie auf einem festen 
Untergrund arbeiten. Ein gepolstertes Bügelbrett ist leider nicht 
geeignet, pressen Sie auf dem Tisch, Boden o.ä..  
Des Weiteren sollte die Dampffunktion an Ihrem Bügeleisen nicht 
verwendet werden.  
 
Beim Pressvorgang bewegen Sie das Bügeleisen nicht hin und 
her, sondern üben den Druck durchgängig von oben auf das 
Motiv aus. 
 
Bei Bügeleisen mit Dampflöchern oder auch bei größeren 
Motiven sollte mehrfach gepresst werden, um die Fläche des 
gewünschten Designs möglichst gleichmäßig zu bearbeiten.

Achten Sie bitte darauf die Pressdauer einzuhalten, da sich der 
Textilkleber bei zu kurzen Presszeiten nicht mit dem Textil ver-
binden kann und sich das Motiv dann wieder lösen kann. Bei zu 
langen Presszeiten kann das Transfermaterial schrumpfen und 
Falten werfen.
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WIE FUNKTIONIERT ES? 
SO KOMMT IHR DESIGN AUF DAS TEXTIL

LEGENDE
Presstemperatur 

und -zeit
Wasch- 

temperatur 
bügelecht Nur von links 

bügelecht
Folienformat

HINWEIS: Unter der jeweiligen Folienfarbe finden Sie unsere Artikelnummer in grau, 
  beginnend mit SH (Textilfolien) oder ME (Vinylfolien). 

5  Abhängig von der verwendeten 
Textiltransferfolie unterscheiden sich 
nicht nur die Presszeiten, sondern auch 
die Temperatur beim Entfernen des 
Trägermaterials. Der Tabelle auf S. 5 
entnehmen Sie bitte, ob bei ihrem 
Material der Träger kalt oder warm 
abgezogen werden muss. Im Optimal-
fall hat sich, während des Pressvor-
gangs, Ihr Motiv mit dem Textil fest 
verbunden. Sollten die Ränder Ihres 
Designs noch nicht komplett fest 
verklebt sein, können Sie noch einmal 
einige Sekunden nachpressen. Bitte 
dabei an das Backpapier denken, da es 
sonst zur Beschädigungen des Motivs 
kommen kann.

Fertig ist Ihr individuell veredeltes Textil!

Tipps zur Pflege 
Die optimalen Waschtemperaturen der verschiedenen Textil- 
transferfolien entnehmen Sie bitte den entsprechenden Symbo-
len auf den folgenden Seiten.  

Vor dem Veredeln sollten Sie neue Textilien vorwaschen, ver-
wenden Sie dabei keinen Weichspüler, da dieser die Haltbarkeit 
der Textiltransferfolie auf dem Stoff beeinträchtigen kann. 

Das zu veredelnde Textil sollte vor dem Aufbügeln/Pressen  
immer kurz vorgepresst werden.

Nach dem Aufbringen der Textiltransferfolie, das Textil zunächst 
1-2 Tage liegen lassen, bevor Sie dieses das erste Mal waschen.

Um eine größtmögliche Haltbarkeit ihrer veredelten Textilien zu 
gewährleisten waschen Sie diese auf links mit der angegebenen 
Temperatur und vermeiden Sie Wäschetrockner.

So einfach können Sie Ihre individuellen Designs auf jede Art 
von Textilien aufbringen – Wir wünschen Ihnen Viel Spaß mit 
unseren Folien!
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HOBBYFLOCK  
PREMIUM-FLOCKFOLIE

Silhouette Einstellungen Brother Einstellungen
• Druck/Dicke: 33 • Druck: 0
• Messer: 3 • Messertiefe: 3

• Aufbügeln: ca. 5 Sekunden heiß vorpressen
• Motiv platzieren (Backpapier) 
• Ca. 15 Sekunden bei 175 Grad festpressen
• Träger KALT abziehen
• Waschbar bis 40 Grad - Trockner vermeiden.

Weiß 001
SH0501003

Rot 200
SH0501005

Königsblau 300
SH0501012

Braun 530
SH0501011

Neonpink 241
SH0501022

Magenta 245
SH0501017

Marine 350
SH0501004

Dunkelbraun 550
SH0501019

Neongelb 101
SH0501024

Gelb 110
SH0501008

Goldgelb
SH0501015

burgundy 270
SH0501016

Türkis 390
SH0501014

Grau 730
SH0501010

Neonorange 181
SH0501021

Orange 180
SH0501006

Hellblau 310
SH0501002

Limette 405
SH0501007

Anthrazit 780
SH0501001

Neongrün 401
SH0501023

Signalrot 210
SH0501018

Himmelblau 320
SH0501020

Grün 400
SH0501013

Schwarz 700
SH0501009
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Eigenschaften: Leicht rückklebend, für mehrfarbiges Plotten 
geeignet, einfach zu entgittern, Öktotex Standard.

Silhouette Einstellungen Brother Einstellungen
• Druck/Dicke: 10-12 • Druck: 0
• Messer: 2 • Messertiefe: 2

• Aufbügeln: ca. 5 Sekunden heiß vorpressen
• Motiv platzieren (Backpapier)
• Ca. 5-7 Sekunden bei 165 Grad festpressen
• Träger KALT abziehen
• Waschbar bis 60 Grad

HOBBYFLEX 
PREMIUM-FLEXFOLIE

Weiß 001
SH0401002

Sonnengelb 106
SH0401020

Bordeaux 270
SH0401022

Violett 280
SH0401008

Wasserblau 380
SH0401024

Dunkelgrün 410
SH0401025

Dunkelgrau 780
-

Neonblau 301
SH0401034

Neonpink Zebra
SH0401037

Hellorange 185
SH0401026

Pastellrosa 255
SH0401028

Pastellblau 321
SH0401029

Pastellgrün 420
SH0401030

Khaki 430
SH0401017

Schwarz 700
SH0401010

Neongrün 401
SH0401033

Creme 005
SH0401031

Orange 180
SH0401005

Altrosa 252
SH0401023

Hellblau 320
SH0401001

Limette 421
SH0401007

Braun  550
SH0401014

Neongelb 101
SH0401032

Silber 815
SH0401011

Lemongelb 100
SH0401027

Feuerrot 210
SH0401021

Pink 250
SH0401009

Königsblau 300
SH0401015

Apfelgrün 422
SH0401006

Grau 730
SH0401013

Neonorange 181
SH0401036

Gold 115
SH0401012

Zitronengelb 110
SH0401019

Rot 200
SH0401004

Flieder 285
SH0401018

Marine 350
SH0401003

Grün 400
SH0401016

Neonpink 241
SH0401035
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HOBBYFLEX GLITTER
DIE MEGA-FUNKELFOLIE

Silhouette Einstellungen Brother Einstellungen
• Druck/Dicke: 33 • Druck: 0
• Messer: 4 • Messertiefe: 3

• Aufbügeln: ca. 5 Sekunden heiß vorpressen
• Motiv platzieren (Backpapier)
• Ca. 10-15 Sekunden bei 165 Grad festpressen
• Vorsichtiges Arbeiten beim Entgittern wird benötigt und ver-

bessert das Endergebnis
• Träger HEISS/WARM abziehen
• Waschbar bis 40 Grad - Trockner vermeiden

Weiß 934
SH0401070

Hot Pink 943
SH0401052

Hell-Columbia 950
SH0401062

Hellgrün 953
SH0401056

Multi 929
SH0401053

Holo Silber 951
SH0401071

Soft Neon Orange 
939 - SH0401074

Orange 931
SH0401045

Pink 927
SH0401047

Columbia 930
SH0401061

Mintgrün 925
SH0401043

Silber 921
SH0401049

Soft Neon Pink 941
SH0401075

Schwarz 928
SH0401048

Kirsch 952
SH0401064

Flieder 946
SH0401054

Blau 922
SH0401065

Kelly Green 932
SH0401066

Holo Gold 935
SH0401072

Schwarz / Silber 
949 - SH0401069

Soft Neon Hellblau 
938 - SH0401076

Soft Neon Gelb 
936 - SH0401073

Rot 923
SH0401044

Violett 924
SH0401046

Royal Blau 942
SH0401063

Dunkelgrün 933
SH0401068

Soft Neon Grün 
937 - SH0401077

Multi Rosa 
SH0401060

Pflaume 954
SH0401055

Navy 944
SH0401067

Braun 926
SH0401051

Soft Gold 
SH0401067

Soft Neon Flieder 
940 - SH0401078

Smaragd
SH0401068

Soft Rosa 
SH0401059

Gold 920
SH0401053
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HOBBYFLEX CHAMÄLEON 
DIE CHANGIERENDE FLEXFOLIE

HOBBYFLEX LEUCHTEND 
SUPER EFFEKT IM DUNKELN

Changierende Folie

Silhouette Einstellungen Brother Einstellungen
• Druck/Dicke: 33 • Druck: 0
• Messer: 1 • Messertiefe: 1

• Aufbügeln: ca. 5 Sekunden heiß vorpressen
• Motiv platzieren (Backpapier)
• Ca. 10  Sekunden bei 160 Grad festpressen
• Träger KALT abziehen
• Waschbar bis 40 Grad - Trockner vermeiden

Glow in the Dark Folie & Reflektierend Silber

Glow in the Dark lädt sich im Licht auf und leuchtet dann bei 
Dunkelheit – die reflektierende Silberfolie strahlt bei auftreffen-
dem Licht im Dunkeln. 

Silhouette Einstellungen Brother Einstellungen
• Druck/Dicke: 25 • Druck: 0
• Messer: 3 • Messertiefe: 2

• Aufbügeln: ca. 5 Sekunden heiß vorpressen
• Motiv platzieren (Backpapier)
• Ca. 10-15 Sekunden bei 150 Grad festpressen
• Träger KALT abziehen
• Waschbar bis 40 Grad - Trockner vermeiden

Chamäleon Rot 
1200 - SH0401038

Reflektierend  
Silber - SH0401091

Glow in the Dark
SH0401092

Chamäleon Blau 
1300 - SH0401042

Chamäleon Grün 
1400 - SH0401041

Chamäleon Silber 
1815 - SH0401039

Chamäleon Gold 
1115 - SH0401040

Für Reflektierend Silber bitte beachten:  
Vorher dünne Schutzfolie abziehen! Dann auf  
(vorher) grünlicher Seite spiegelverkehrt schneiden!



12 Die hier dargestellten Farben dienen zur Orientierung. Das Druckbild ist nicht farbverbindlich.

HOBBYFLEX EFFEKT
HOLOGRAMM- UND GLITZEREFFEKTE

Silhouette Einstellungen Brother Einstellungen
• Druck/Dicke: 18 • Druck: 0
• Messer: 2 • Messertiefe: 2

• Motiv auf Rückseite (silbrig) spiegelverkehrt schneiden
• Aufbügeln: ca. 5 Sekunden heiß vorpressen
• Motiv platzieren (Backpapier)
• Ca. 10-15 Sekunden bei 150 Grad festpressen
• Träger KALT abziehen
• Waschbar bis 40 Grad - Trockner vermeiden

Holo Clear
SH0401087

Holo Regenbogen 
900 - SH0401089

Holo Hellblau 905
SH0401082

Holo Spektrum
SH0401088

Holo Grün 908
SH0401079

Holo Blau 906
SH0401083

Holo Kristall 913
SH0401086

Holo Rot 904
SH0401090

Holo Silber 902
SH0401080

Holo Pink 909
SH0401085

Holo Gold 903
SH0401081

Holo Lila 907
SH0401084
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Prinzipiell lassen sich die meisten Thermotransferfolien mit dem 
Bügeleisen aufbringen. Diese lassen sich in jedem Haushalt 
finden und sind somit immer schnell griffbereit. Allerdings weisen 
diese einige Nachteile beim Arbeiten mit Thermotransferfolien 
auf.

Bspw. lässt sich die Temperatur nicht genau einstellen, sodass 
man keine verlässliche Aussage zur Einstellung der Temperatur 
am Bügeleisen machen kann. Auch ist die Fläche des Bügelei-
sens recht klein, somit ist es schwierig, wenn man ein großes 
Motiv aufbringen möchte.

Um diese Probleme zu umgehen, gibt es eine Alternative: Anstatt 
mit Ihrem Bügeleisen können Sie ihr Textildesign auch mit einer 
Transferpresse aufpressen. 

Dies ermöglicht es Ihnen, auch große Designs gleichmäßig auf 
Ihre Textilien aufzubringen. Auch lassen sich Temperatur sowie 
Pressdauer einstellen, damit Sie Ihre Designs in gleichbleibender 
Qualität auf Ihre Textilien aufbringen können.

HOBBYsqueezy V2 Transferpresse 
Als Einstiegsgerät bietet Ihnen  
hobbyplotter.de die HOBBYsqueezy V2 
Transferpressse an. Diese bietet mit 
einer Pressfläche von 30cm x 22cm viel 
Platz für Ihre Designs.

Darüber hinaus lassen sich Temperatur 
und gewünschte Presszeit kinderleicht 
am integrierten Display einstellen.

Da die HOBBYsqueezy V2 bis zu einer Temperatur von bis zu 
220° arbeitet, können sogar Sublimationstransfers gepresst 
werden.

Durch die geringen Abmessungen des Geräts (ca. 18cm x 37cm 
x 40cm) benötigt die HOBBYsqueezy wenig Platz und falls Sie 
die Transferpresse nicht nutzen, können Sie diese einfach in 
einem Schrank verstauen.  

Somit ist die HOBBYsqueezy ein sicherer und zuverlässiger Hel-
fer im Hobby-Textildruck und damit der perfekte Ersatz für das 
herkömmliche Bügeleisen.

Darf es etwas größer sein?  
Falls Ihre Motive sogar noch 
größer sein sollen oder Sie diese 
sogar gewerblich anbieten, emp-
fehlen wir Ihnen unsere  
PROFIsqueezy V2Transferpresse.

Mit einer Pressfläche von  
38cm x 38cm und einer Halteauto-
matik steht der Textilveredelung im  
großen Stil nichts mehr im Weg.

Weitere Informationen zu den  
Angeboten finden Sie im  
hobbyplotter.de Onlineshop unter  
https://www.hobbyplotter.de/shop/ 

BÜGELEISEN ODER TRANSFERPRESSE? 
DRUCK UND TEMPERATUR SIND ENTSCHEIDEND
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VINYLFOLIE  
PERMANENT

Eigenschaften Permanentvinyl: Glänzende Oberfläche = 
permanent klebend, Außenbereich 5 Jahre haltbar (Innenbereich 
längere Haltbarkeit)

• Vinylfolie mit der Papierseite nach unten auf der Schnei-
dematte (Brother) oder direkt in den Plotter (Silhouette) 
einlegen. 

Silhouette Einstellungen Brother Einstellungen
• Druck/Dicke: 10 • Druck: 0
• Messer: 2 • Messertiefe: 1

• Motiv UNGESPIEGELT plotten
• Entgittern
• Transferfolie auf das Motiv rakeln
• Danach Transferpapier mit dem anhaftenden Motiv vom Pa-

pierträger ziehen und auf das gewünschte Objekt platzieren
• Festrakeln – Fertig!
 
Die Transferfolie kann, solange diese sauber ist und genügend 
Klebekraft besitzt, wieder verwendet werden. Vinylfolie braucht 
bis zu 48 Std. zum völligen Aushärten des Klebers. Bis dahin 
nicht mit Wasser in Kontakt kommen lassen (Auto, Spülmaschine 
etc.).

Weiß
ME0904080

Rot
ME0904083

Blau
ME0904086

Grau
ME0904090

Gelb
ME0904081

Kardinalrot
ME0904104

Verkehrsblau
ME0904109

Graphit Metall
ME0904111

Verkehrsgelb
ME0904105

Magenta
ME0904108

Grün
ME0904087

Silber
ME0904091

Orange
ME0904082

Pink
ME0904084

Verkehrsgrün
ME0904110

Gold
ME0904092

Deep Orange
ME0904106

Hellblau
ME0904085

Braun
ME0904088

Schwarz
ME0904089

WAS SIND VINYLFOLIEN?
Vinylfolien (oder auch Aufkleberfolien) werden in der Regel zur Beschriftung eingesetzt. Neben dem Bekleben von (Schau)-Fenstern 
oder Autos, werden diese selbstklebenden Folien im Hobbybereich häufig zur Wandgestaltung (Wandtattoos) oder zur Herstellung von 
Schablonen genutzt. Auch diese Folien sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Hier unterscheidet man zudem auch den Ein-
satzbereich, so gibt es spezielles Permanent-Vinyl für den Außenbereich, welches UV- und witterungsbeständig ist sowie Premium-Vinyl 
für den Innenbereich bzw. Kurzzeitanwendung im Außenbereich. 
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VINYLFOLIE  
PREMIUM

Eigenschaften Premiumvinyl: Matte Oberfläche = semi-perma-
nent klebend (ca. 2 Jahre rückstandsfrei wiederablösbar, von den 
meisten Oberflächen), Außenbereich 3-5 Jahre haltbar (Innenbe-
reich längere Haltbarkeit)

• Vinylfolie mit der Papierseite nach unten auf der Schnei-
dematte (Brother) oder direkt in den Plotter (Silhouette) 
einlegen. 

Silhouette Einstellungen Brother Einstellungen
• Druck/Dicke: 10 • Druck: 0
• Messer: 2 • Messertiefe: 2

• Motiv UNGESPIEGELT plotten
• Entgittern
• Transferfolie auf das Motiv rakeln
• Danach Transferpapier mit dem anhaftenden Motiv vom Pa-

pierträger ziehen und auf das gewünschte Objekt platzieren
• Festrakeln – Fertig!

Die Transferfolie kann, solange sie sauber ist und Klebekraft be-
sitzt, wieder verwendet werden. Vinylfolie braucht bis zu 48 Std. 
zum völligen Aushärten des Klebers. Bis dahin nicht mit Wasser 
in Kontakt kommen lassen.

Weiß
ME0904025

Pink
ME0904032

Königsblau
ME0904034

Hellbraun
ME0904041

Schwarz
ME0904043

Gelb
ME0904026

Lavendel
ME0904031

Türkisblau
ME0904037

Braun
ME0904040

Hellorange
ME0904029

Violett
ME0904030

Hellgrün
ME0904038

Hellgrau
ME0904044

Hellrot
ME0904028

Lichtblau
ME0904036

Gelbgrün
ME0904039

Silber
ME0904045

Hellrosa
ME0904033

Azurblau
ME0904035

Beige
ME0904042

Gold
ME0904046



eine Marke der medacomGmbH
R.-Samesreuther-Str. 25  35510 Butzbach  info@hobbyplotter.de  www.hobbyplotter.de


